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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 30.01.2023 Numer wersji 5 (zastepuje wersje 4) Aktualizacja: 30.01.2023

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: PowAir Mist

- Numer rejestracji Nieistotne

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie przemystowe, zastosowanie profesjonalne, zastosowanie konsumenckie.

- Kategoria produktu Neutralizator zapachow

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
Dostawca
Odorchem Manufacturing Corp.
Unit #1 — 9790 190th St.
Surrey, BC V4N 3M9
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/

- Dystrybutor
Mariner Industries B.V.
SCHIPHOL, Rijk Het Poortgebouw
Beech Avenue 54-62
1119 PW SCHIPHOL NETHERLANDS
T 44 1472 242 244
WWW.powair.co.uk
* 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Warsaw Centrum Informacji i Kontroli Trucizn
+48 22618 77 10

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomien

Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okres$lajace rodzaj zagrozenia

GHS02

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

(cigg dalszy na stronie 2)



strona: 2/10

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 30.01.2023 Numer wersji 5 (zastepuje wersje 4) Aktualizacja: 30.01.2023

Nazwa handlowa: PowAir Mist

(cigg dalszy od strony 1)

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
P410+P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50
°C/122 °F.

- Dane dodatkowe:
Wartos¢ ta odnosi sie do wiedzy o znanych, ustalonych wartosciach toksykologicznych lub
ekotoksykologicznych.
Zawiera Yarmor Pine oil, synthetic, Terpenes and Terpenoids, limonene fraction. Moze powodowac
wystgpienie reakcji alergiczne;.
100 procent mieszaniny stanowi(-3) sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci.
Zawiera 100 % sktadnikéw o nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego.
Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci.
- 2.3 Inne zagrozenia Nieznane
- Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

* 3.2 Mieszaniny
Mieszanina opisana ponizej jest w postaci statej zawiesiny, wiec nieodtgczne zagrozenia zwigzane z ptynem
lub Zelem nie bedg miaty wptywu na oznaczenie zagrozenia produktu korcowego.

- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Skfadniki:
CAS: 75-28-5 izobutan 60-100%
EINECS: 200-857-2 &> Flam. Gas 1A, H220; <> Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 74-98-6 propan 5-10%
EINECS: 200-827-9 &> Flam. Gas 1A, H220; <> Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 64-17-5 etanol 3-7%
EINECS: 200-578-6 <> Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 8002-09-3 Yarmor Pine oil, synthetic <1%

& Flam. Liq. 3, H226; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

H319; Skin Sens. 1B, H317

CAS: 65996-98-7 | Terpenes and Terpenoids, limonene fraction <1%
EINECS: 266-034-5 & Flam. Liq. 3, H226; <> Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
- Wskazéwki dodatkowe:
Peina tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

- 4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskazdwki ogédlne: Jesli objawy utrzymujg sie, zadzwon do lekarza.
- Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
- Po stycznos$ci ze skora:
Umy¢ wodg z mydtem.
W przypadku wystgpienia podraznienia skory zgtosic sie do lekarza .
- Po stycznosci z okiem:
Natychmiast zdjaé soczewki kontaktowe. Plukaé oczy z otwartg powiekg pod biezgcg wodg przez co najmnie;j
15 minut. Jesli podraznienie nie ustepuje, zasiegnagé porady lekarza.
- Po przetknieciu:
W przypadku wystgpienia podraznienia lub objawéw wezwac lekarza.
(ciag dalszy na stronie 3)



strona: 3/10

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 30.01.2023 Numer wersji 5 (zastepuje wersje 4) Aktualizacja: 30.01.2023

Nazwa handlowa: PowAir Mist

(cigg dalszy od strony 2)
Przeptukaé usta woda.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
Z poszkodowanym
Leczy¢ objawowo.

- 5.1 Srodki ga$nicze

- Przydatne Srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

- Srodki ga$nicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Brak dalszych istotnych informacji.

- 5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne:
Podobnie jak w przypadku innych pozaréw, samodzielne aparaty oddechowe ciSnienia zgdanie i petng odziez
ochronng dla zapobiezenia kontaktowi ze skoérg i oczami.

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ wyposazenie ochronne. Trzymaj z dala osoby niechronione.
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Przewietrzy¢ obszar rozlania. Wyeliminowaé wszelkie mozliwe
zrédta zaptonu.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wdd powierzchniowych /wéd gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Zadba¢ o wystarczajgce przewietrzenie.
Materiat zebrany usungé w sposéb zgodny z przepisami.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Ostroznie otwieraé i obchodzi¢ sie z pojemnikiem.
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nie przektuwacé ani
nie spala¢, nawet po zuzyciu. Przechowywac¢ z dala od Zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskier, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Zakaz palenia.
- Wskazdbwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomieni lub na zarzgce przedmioty.
Zrédta zaptonu trzymac z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzigé srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Uwaga: Pojemnik jest pod cisnieniem. Chroni¢ przed promieniami stonca i temperaturami powyzej 50°C.
Takze po uzyciu nie otwiera¢ gwattownie i nie spalac.
(cigg dalszy na stronie 4)
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- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

- Skfadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikéw:
Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.
Nalezy przestrzega¢ przepisy zarzgdzen sktadowania zbiornikdw z gazem pod cisnieniem.
Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.
Przestrzega¢ urzedowych przepiséw dotyczgcych przechowywania opakowah z pojemnikami pod cisnieniem.
Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goragcych powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
Zakaz palenia. Przechowywac wytacznie w oryginalnym pojemniku. Chronié przed swiattem stonecznym.
Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na
dziatanie temperatur przekraczajgcych 50°C/122°F.

- Wskazdéwki odnosnie wspdélnego sktadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skifadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Zbiornika nie zamykac gazoszczelnie.
Sktadowac¢ w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Skfadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
74-98-6 propan
NDS NDS: 1800 mg/m®
64-17-5 etanol
NDS NDS: 1900 mg/m?
- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

- Ogélne Srodki ochrony i higieny: My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.
- Ochrone drég oddechowych Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych.
- Ochrona ragk: Nie konieczne.

- Materiaf, z ktérego wykonane sg rekawice Nie dotyczy.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktéorego wykonane sg rekawice Nie dotyczy.

- Ochrone oczu lub twarzy Nie konieczne.

- Ochrona ciafa: Nie wymagane.

- Kontrola narazenia Srodowiska Brak

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Stan skupienia Aerozol
- Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Charakterystyczne
- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie zdeterminowany.
- Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia 2-44.5 °C (74-98-6 propan)

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Palno$¢ materiatow

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- Dolna:

- Gorna:

- Temperatura zaptonu:

- Temperatura palenia sie:

- Temperatura rozktadu:

-pHw 20 °C

- Lepkos$é:

- Lepkos$é kinematyczna

- Dynamiczna:

- Rozpuszczalnosé

- Woda:

- Wspéfczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢é
wspoifczynnika log)

- Preznos$¢ pary w 20 °C

- Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

- Gestosé:

- Gestos¢ wzgledna w 20 °C

- Gestos¢ par

- 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
* Forma:

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i

Srodowiska oraz bezpieczenstwa
- Temperatura samozapionu:
- Wlasciwosci wybuchowe:

- Zawartosc¢ rozpuszczalnikow:
- Zawartos¢ ciaf stalych:

- Zmiana stanu

- Szybkos$¢ parowania

- Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
- Materiaty wybuchowe

- Gazy fatwopalne

- Aerozole

- Gazy utleniajace

- Gazy pod ci$snieniem

- Ptyny fatwopalne

- tatwopalne ciafa state

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne

- Substancje ciekte piroforyczne

- Substancje stafte piroforyczne

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sie

- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z wodg emitujg gazy fatwopalne

- Substancje ciekie utleniajace

- Substancje stafe utleniajace

- Nadtlenki organiczne

Numer wersji 5 (zastepuje wersje 4)

Aktualizacja: 30.01.2023

(ciag dalszy od strony 4)
Nie ma zastosowania.

1,8 Vol %

19 Vol %

13°C

2425 °C (64-17-5 etanol)
Nieokreslone.

6-8

Nieokreslone.
Nieokreslone.

W petni mieszalny.

Nieokre$lone.
<8.300 hPa (74-98-6 propan)

Nie jest okreslony.
0,81-0,85
Nieokres$lone.

Ciecz

460 °C

Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozacych
wybuchem.

0,0 %

Nie ma zastosowania.

brak

brak

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem:
Ogrzanie grozi wybuchem.
brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak
brak
brak
brak

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materiaty wybuchowe brak

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos$¢ chemiczna Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

- Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

- 10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Bezposrednie $wiatto stoneczne. Zadnych ptomieni, zadnych iskier. Wyeliminowaé wszystkie zrédta zaptonu.

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu:
Pojemniki mogg wytworzy¢ cisnienie pod wptywem ciepta (ognia). Moze rozktada¢ sie w kontakcie z
ptomieniami lub bardzo gorgcymi metalowymi powierzchniami, tworzgc toksyczne i zrgce produkty. W wyniku
rozktadu termicznego mogg powstawac : tlenki wegla (CO i CO2).

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksyczno$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartos$ci LD/LC50:
64-17-5 etanol
Ustne LD50 7.060 mg/kg (Rat)
Wdechowe LC50/4 h 20.000 mg/I (Rat)
LC50/96 hours | 12.900-15.300 mg/I (Trout)
8002-09-3 Yarmor Pine oil, synthetic
Skoérne LD50 mg/kg (Rabbit)
Wdechowe LC50/4 h 9.000 mg/l (Rat)

- Dzialanie zrace/draznigce na skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziafanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziafanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziafanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziafanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukfadu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
(ciag dalszy na stronie 7)
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- 12.1 Toksycznosé¢

- Toksycznosé¢ wodna:
64-17-5 etanol
EC50 34.900 mg/l (Daphnia)

- 12.2 Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozkifadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Inne wskazdwki:
Ten produkt nie byt testowany na zwierzetach. Jednak te sktadniki sg czescig krajowej bazy danych, ktéra
czerpie informacje z potencjalnych danych testowanych na zwierzetach.
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wilasciwos$ci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
* vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazdwki ekologiczne:
- Wskazowki ogdline:
Nalezy unika¢ wprowadzenia do srodowiska.
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podtoza.

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Utylizowa¢ zawarto$é/pojemnik zgodnie z instrukcjami sortowania licencjonowanego kolekcjonera.

- Zalecenie:
Nalezy przestrzega¢ wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepiséw ochrony srodowiska Przy
likwidacji tego materiatu .
Unika¢ uwalniania do srodowiska. Utylizowa¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z lokalnymi/krajowymi
przepisami.

- Numer klucza odpadow: Kod odpadu US EPA RCRA D001 (charakterystyka zapalnosci).

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- Zalecany $rodek czyszczacy: \Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkéw czystosci.

* 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR/ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

- ADR/ADN UN1950 AEROZOLE

- IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, nie palne

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

- ADR/ADN

4

- Klasa
- Nalepka

-IMDG, IATA

4

- Class

- Label

- 14.4 Grupa opakowan

- ADR/ADN

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- 14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw

- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba

Kemlera):
* Numer EMS:
- Stowage Code

- Segregation Code

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR/ADN
- llosci ograniczone (LQ)
- llosci wylaczone (EQ)

- Kategoria transportowa
- Kodow zakazu przewozu przez tunele

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

(cigg dalszy od strony 7)

2 5A gazy
21

brak
Nie ma zastosowania.

Uwaga: gazy

F-D,S-U

SW1 Chronié przed zrédtami ciepta.

SW22 Dla AEROZOLI o maksymalnej pojemnosci 1 litra:
Kategoria A. Dla AEROZOLI o pojemnosci powyzej 1 litra:
Kategoria B. Dla AEROZOLI ODPADOWYCH: Kategoria C, Z
dala od pomieszczen mieszkalnych.

SG69 Dla AEROZOLI o maksymalnej pojemnosci 1 litra:
Segregacja jak dla klasy 9. Przechowywac ,oddzielone od” klasy
1 z wyjatkiem podklasy 1.4.

W przypadku AEROZOLI o pojemnosci powyzej 1 litra:
Segregacja jak dla wtasciwego podziatu klasy 2.

W przypadku ODPADOWYCH AEROZOLI:

Segregacja jak dla wtasciwego podziatu klasy 2.
Nie ma zastosowania.

1L

Kod: EO

Niedopuszczony jako llo$¢ Wylgczona
3

E

1L
Code: EO

Niedozwolona jako ilo$¢ objeta wyjgtkami
(ciag dalszy na stronie 9)
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- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROZOLE, 2.1

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

* Rady 2012/18/UE Substancja nie znajduje sig na liscie.

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZAt ACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Kategorie Seveso P3a AEROZOLE tATWOPALNE

-llosci progowe (w tonach) wiazace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zakiadéw o
zwiekszonym ryzyku
150 t

- llosci progowe (w tonach) wigzgce sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zaktadéw o duzym

ryzyku
500 t
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zalagcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartos¢ graniczna do celdw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Zatgcznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

 Rozporzgdzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
* Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajagce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéw
pomiedzy Wspdblnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Przepisy poszczegdlnych krajow:
Produkt wymaga oznaczenia wg. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z

dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace w
ostatecznym brzmieniu.

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okre$laja jednak w sposob ostateczny wtasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
(ciag dalszy na stronie 10)
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H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
- Data poprzedniej wersji: 26.12.2022
- Numer poprzedniej wersji: 4
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)
- ADN: Umowa europejska dotyczagca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych srodlagdowymi drogami wodnymi
- IMDG: Miedzynarodowy kodeks morski dla towaréw niebezpiecznych
* IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
+ GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow
- EINECS: Europejski wykaz istniejgcych substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym
- ELINCS: Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych
* CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego)
- LC50: Smiertelne stezenie, 50 procent
- LD50: Dawka $miertelna, 50 procent
* PBT: trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny
- vPVvB: bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacii
Flam. Gas 1A: Gazy fatwopalne — Kategoria 1A
Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Gazy pod cisnieniem — Gaz sprezony
Flam. Lig. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Flam. Lig. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1
Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1B
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla Srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - dlugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
SDS stworzone przez MSDS autorskie Ustugi www.msdsauthoring.com + 1-877-204-9106



